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ООО «Гидравлические Комплексные Системы» 
Ассортимент электроцилиндров и домкратов 



Преимущества электроцилиндров и домкратов 
перед другими типами привода 
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ООО «Гидравлические Комплексные Системы» исторически 
специализируется на системах гидравлического привода.  
Тем не менее,  в ряде случаев имеет смысл рассмотреть применение 
электрического линейного привода. 

Основные преимущества электроцилиндров перед гидроцилиндрами: 
• Существенно более высокая точность позиционирования штока; 
• Лёгкость и дешевизна организации обратной связи по положению  

штока (все датчики заключены внутри конструкции привода); 
• Нет разницы в скорости перемещения вперёд и назад (обусловленной 

в гидроцилиндрах различием площадей в штоковой и поршневой 
полостях); 

• вероятная экономия электроэнергии (в некоторых случаях – до 70%) за 
счёт работы электропривода только во время движения; 

• Отсутствие проблем с температурой эксплуатации (стандартное 
исполнение : от -40 °С до +100 °С); 

• Простота установки и монтажа (весь привод поставляется в виде 
единого узла); 

• Эксплуатационные преимущества – отсутствуют утечки (в некоторых 
применениях не требуется вообще никакого обслуживания на 
протяжении жизненного цикла). 

http://www.linearmech.it/main/prodotti.asp?idproduct=316&tipology=detail&servomech=lk&idcategory1=1&idcategory2=281&lastone=281


Ассортимент 
электроцилиндров и домкратов 

www.hisco.ru 

В части линейных электроприводов мы представляем на Российском рынке компанию  
 
 
Servomech была основана в 1989 году как высокотехнологичная компания по производству линейных электроприводов. 
Благодаря изначальному инженерному подходу Servomech, её продукция отличается многими запатентованными        
ноу-хау. 
Важным преимуществом является собственное производство не только трапецеидальных, но и шаровых винтов. 
Кроме того,  компания всегда готова разработать и изготовить нестандартный продукт, идеально подходящий для 
конкретного проекта клиента. 
 
 
В 2010 году производство линейки сервоприводов было выделено в отдельную компанию  

Электроцилиндры 
 
Линейная скорость: 
до 875 мм/с 
 
Усилие: до 35 тс 
 
Ход: до 6 м 

Электродомкраты 
 
Линейная скорость: 
до 300 мм/с 
 
Усилие: до 100 тс 
 
Ход: до 6 м 

Сервоцилиндры 
 
Линейная скорость: 
до 600 мм/с 
 
Усилие: до 1 тс 
 
Бесщёточные 
моторы 



Электроцилиндры 
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с червячным редуктором 
Серия ATL 
Трапецеидальная резьба 
Скорость: 1,4 ÷ 140 мм/с 
Усилие: 600 Н ÷ 350 кН 
Ход: стандартное исполнения 
до 800 мм, другие значения по 
запросу 
Серия BSA 
Шариковинтовая передача 
Скорость: 2,3 ÷ 93 мм/с 
Усилие: 1200 Н ÷ 123 кН 
Ход: стандартное исполнения 
до 800 мм, другие значения по 
запросу 

с червячным редуктором 
Серия CLA 
Трапецеидальная резьба 
Скорость: 2 ÷ 56 мм/с 
Усилие: 2500 Н ÷ 25 кН 
Ход: стандартное исполнения 
до 800 мм, другие значения по 
запросу 
Серия CLB 
Шариковинтовая передача 
Скорость: 2,5 ÷ 60 мм/с 
Усилие: 3300 Н ÷ 25 кН 
Ход: стандартное исполнения 
до 800 мм, другие значения по 
запросу 

с ременной передачей 
Серия UAL 
Трапецеидальная резьба 
Скорость: 23 ÷ 529 мм/с 
Усилие: 300 Н ÷ 10400 Н 
Ход: стандартное исполнения 
до 800 мм, другие значения по 
запросу 
Серия UBA 
Шариковинтовая передача 
Скорость: 40 ÷ 875 мм/с 
Усилие: 290 Н ÷ 10650 кН 
Ход: стандартное исполнения 
до 800 мм, другие значения по 
запросу 



Электроцилиндры 
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с червячным редуктором 
Серия TMA 
Трапецеидальная резьба 
Скорость: 0,12 ÷ 40 мм/с 
Усилие: 2600 Н ÷ 200 кН 
Ход: до 1500 мм 

Позволяет совмещать высокие 
скорости и высокие нагрузки 
Серия ILA.A 
Трапецеидальная резьба 
Серия ILA.B 
Шариковинтовая передача 
Усилие: 15 ÷ 200 кН 
Ход: до 1500 мм 



Электродомкраты 
с трапецеидальной резьбой 
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Высокопроизводительные домкраты 
Серия MA 
Рабочий цикл: 
выдвигающий шток – 40% за 10 минут 
(30% за 1 час) 
подвижная гайка - 30% за 10 минут 
(20% за 1 час) 
Линейная скорость: до 300 мм/с 
Усилие: 5 ÷ 350 кН 

Стандартные домкраты 
Серия SJ 
Рабочий цикл: 
30% за 10 минут (20% за 1 час) 
Линейная скорость: до 80 мм/с 
Усилие: 5 ÷ 1000 кН 



Электродомкраты 
с шариковинтовой передачей 
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Серия MA BS 
с выдвигающимся штоком или 
подвижной гайкой 
Рабочий цикл: до 100% 
Входная скорость: до 3000 об./мин. 
Коэффициент: 1:4 ÷ 1:32 
Усилие: 5 ÷ 350 кН 

Серия SJ BS 
с подвижной гайкой 
Рабочий цикл: до 70% 
Входная скорость: до 1500 об./мин. 
Коэффициент: 1:4 ÷ 1:36 
Усилие: 5 ÷ 400 кН 

Серия HS 
с подвижной гайкой 
Рабочий цикл – до 100% 
Входная скорость: до 3000 об./мин. 
Коэффициент: 1:1 ÷ 1:4 
Усилие: 10 ÷ 200 кН 



Сервоцилиндры 
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Тип передачи Трапецеидальная 

Тип мотора DC DC/AC DC/AC 

Макс. усилие, Н 6 000 11 000 10 000 

Макс. скорость, мм/с 52 150 100 

Макс. ход, мм 500 800 1000 

Класс защиты IP65 IP65/55/54 IP65/55/54 

Тип нагружения с перерывами 

LMR ATL CLA 



Сервоцилиндры 
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Тип передачи Трапецеидальная 

Тип мотора DC DC DC 

Макс. усилие, Н 750 280 390 

Макс. скорость, мм/с 19 190 600 

Макс. ход, мм 300 300 500 

Класс защиты IP65 IP30 IP54 

Тип нагружения с перерывами 

LMI LMP UAL 



Сервоцилиндры 
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Тип передачи Шариковинтовая 

Тип мотора DC/AC DC/AC DC 

Макс. усилие, Н 9 000 7 000 420 

Макс. скорость, мм/с 125 125 500 

Макс. ход, мм 800 500 500 

Класс защиты IP65/55/54 IP55/54 IP54 

Тип нагружения 100% 

BSA CLB UBA 



Системы сервоприводов 
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Тип передачи Шариковинтовая 

Тип мотора DC 

Макс. усилие, Н 46 300 

Макс. скорость, мм/с 1500 

Макс. ход, мм 1000 

Класс защиты IP54/44 

Тип нагружения 100% 

SA – сервоцилиндр для использования совместно с любым сторонним мотором 
SA IL – сервоцилиндр с мотором в соосном исполнении, 
SA PD – сервоцилиндр с мотором в параллельном исполнении. 

Комплектные системы сервоприводов включают в себя сервоцилиндр, бесщёточный сервомотор и электронный модуль. 
Все элементы системы производятся компанией Linear-Mech в Италии. 



Примеры применения 
электроцилиндров и домкратов 
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Металлургия 
Резка металла (завод в Швейцарии) 

CLB40  RXL1  

Рабочая температура: 150 °С 
 
Поставлено 290 
электроцилиндров 

Металлургический завод в Италии 

Поставлены 
электродомкраты 
MA350 Mod.B 
в высокотемпературном 
исполнении 

MA350 Mod.B 
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электроцилиндров и домкратов 
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Энергетика 
Солнечная энергетика (электростанция в Южной Корее) 

Общая установленная 
мощность – 272 кВт-пик 
84 модуля в одном ряду, 
1260 модулей в блоке. 

Гидроэнергетика 

Регулирование 
ковшовых турбин 



Примеры применения 
электроцилиндров и домкратов 
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Строительство 

домкраты MA100 MOD.B RV 
VERS.5 IEC100 B5 + GE 
Tr 60x12 C2800mm  N  U-RH 
 

Ветроэнергетика (электростанции в Дании) 

электроцилиндры 
MA100 используются 

при монтаже  
гондол и лопастей 

Возведение силосной башни методом подъёма 



Примеры применения 
электроцилиндров и домкратов 
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Авиакосмическая отрасль 

Сборка ракеты Ariane 5 
 
Домкраты MA350 Mod.A 
ход - 11 м. 
Каждая платформа поднимает 50 т. 
Линейная скорость – 0,05 мм/мин. 
 
 

привод станции спутниковой связи (Вестон, Англия) 

MA200  MOD.A  RV1  TR90x12              
Vers.4  IEC 132 B5 GE LH 
TF  G/TG  SC B  C2200 – 4 шт. 

Сборка ракет-носителей 

http://www.servomech.it/main/prodotti.asp?idproduct=269&tipology=detail&servomech=lk&idcategory4=263&idcategory3=262&idcategory2=194&idcategory1=1&idcategory5=264&lastone=264&country=it
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Спасибо за внимание! 
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